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Egenskaper 

Bona Cleaner är en koncentrerad, något alkaliskt rengöringsmedel specifikt utvecklad 
för rengöring av lackerade trägolv och korkgolv. Bona Cleaner är lämplig för 
dagligrengöring med mopp alternativt tillsammans med en kombi skurmaskin. 
 
 För lackerade trä- och korkgolv 
 Effektiv, låg-skummande formulering 
 Lämnar inga restprodukter 
 För dagligt underhåll och djuprengöring 
 
 

 
 
pH-värde:   Koncentrerat: ungefär 11 
 
Densitet:   1.0 kg/dm3 
 
Spädning:   Normal rengöring: 1 dl/10 liter vatten 

Mycket smutsiga golv: 2 dl/10 liter vatten 
 
Säkerhet:   Oklassificerad 
 
Flammpunkt:   Inte brandfarlig 
 
Lagringstid:  Minst 1 år från tillverkningsdatum i oöppnad 

originalförpackning  
 
Lagring:   Lagras frostfritt 
 
Förpackning:  3 x 5 liter (44 kartonger per pall)  
  10 x 1 liter (50 kartonger per pall) 
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Avlägsna damm och grus med dammsugare, saxmopp eller annan torr 
rengöringsmetod. 
 
 

 
 
Späd koncentratet enligt rekommendation och rengör golvet med mopp eller 
kombiskurmaskin med vit eller ljust skurblock. Notera att mycket överflödigt vatten kan 
skada golvet. Se till att ha så lite vatten som möjligt på golvet vid rengöring och var 
försiktig vid golvspringorna. Byt ut vattnet med jämna mellanrum för att undvika ränder 
på golvet. 
 
Rekommendationer för kombi-skurmaskiner: 

1. Fyll alltid tanken med vatten innan användning. 
2. Kör maskinen alltid längs med och aldrig tvärs över parkettbrädorna. 
3. Vatten åtgången bör aldrig överstiga 1lit/100m2. Testa genom att tillsätta 10 liter 

vatten till tanken och kontrollera hur mycket vätska som återstår efter 100m². 9 liter 
skall vara kvar i tanken. 

4. Allt vatten skall sugas upp se till att det inte bildas pölar när maskinen svänger. 
5. Vid spridning av vatten med maskinen skall vattnet sugas upp inom 3 minuter. 
6. Håll gummiskrapan ren och i god kondition, byta ut dessa med jämna mellanrum 

när maskinen lämnar pölar eller för mycket vatten. 
7. Använd inte för aggressiva skurblock då dessa kan repa och slita ner golvytan. 

Mildare skurblock = mindre slitage. 
 

Applicering       

Förberedelser        


